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MHS059 thermolaqué
• Conserve une couleur homogène lorsque courbé

• Le thermolaquage est adapté aux environnements marins. 

Qualicoat specifications class 1 category 3.

• Option de fournir des couleurs spécifiques pour les quantités 

dépassant 500 mètres

Le rail SafeAccess est utilisé dans les systèmes d’accès en 
hauteur pour le nettoyage et la maintenance de façades. Il 
peut être installé pendant la construction ou sur des bâtiments 
existants, sur des façades ou en configuration “overhead”. 

Livré avec un manuel 
d’installation et d’utilisation

Conforme à EN 1808:2015
Fabriqué dans l’Union Européenne

Description

Caractéristiques 
techniques

• Système le plus efficace en termes de coûts opérationnels

• Système sur mesure, adapté à votre bâtiment. Notre 
bureau d’études vous accompagne pour l’installation de 
l’équipement

• Peut être courbé à la demande (rayon minimum de 600mm)

• Faible poids (5kg/m) pour inertie maximale

• Compatible avec tout type d’architecture d’une hauteur entre 
5 et 250m

• Compatible cordistes, RopeClimber, nacelles et échelles à 
translation

Avantages

MHS059 anodisé
• Haute résistance à l’abrasion

• Résistant à l’environnement marin


